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PRACTICA N° 5

1 TEMA
ANALISIS DEL AMPLIFICADOR DIFERENCIAL
2 OBJETIVOS

2.1 Determinar el funcionamiento de un amplificador diferencial.
2.2 Analizar diferentes configuraciones de un amplificador diferencial

2.3 Describir los modos de operacion del amplificador diferencial.
3 TRABAJO PREPARATORIO

3.1 Analizar el circuito de la figura 1 y realizar los siguientes literales:

+—+20VDC

Figura 1. Amplificador diferencial con estabilidad en la ganancia.
a) Sila sefial de salida es v1, determinar el tipo de configuracion y la ganancia.
b) Sila sefal de salida es v2, determinar el tipo de configuracion y la ganancia.

c) Realizar la simulacién en LTSpice del circuito de la Figura 1, comprobar las
ganancias calculadas y obtener los voltajes y corrientes de polarizacion.
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3.2 Con base en la simulacion de los circuitos de las Figuras Figura 1 y Figura 2
obtener:

a) Los voltajes y corrientes de polarizacion.
b) Las formas de onda de Vin1, Vin2, Vo1 y Vo2.

c) El valor del CMRR formato adimensional y en dB.
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Figura 2. Amplificador con entradas en modo comun
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Figura 3. Amplificador con fuente de corriente en modo comun
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4 EQUIPO Y MATERIALES

4.1 Hardware

- Protoboard, cortadora y peladora de cables, puntas de prueba, multimetro,
memoria USB.

- Elementos necesarios para armar los circuitos de las figuras 1, 2 y 3.
(resistencias, transistores, cables).

5 PROCEDIMIENTO

5.1 Medir los voltajes y corrientes de polarizacion de los circuitos de las Figuras 1, 2
y 3 (implementados en el protoboard).

5.2 Visualizar en el osciloscopio la sefal de entrada y salida de cada circuito y
comprobar la ganancia. Tomar los datos necesarios para realizar las graficas en
Matlab.

6 INFORME

6.1 Presentar en un cuadro las mediciones DC y AC de los valores medidos en la
practica y los valores tedricos obtenidos en el preparatorio para cada circuito.
Obtener los porcentajes de error y justificar.

6.2 Presentar las graficas de entrada y salida en Matlab de cada circuito.
6.3 Describir los modos de operacion del amplificador diferencial.
6.4 Definir qué es el CMRR.
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