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LABORATORIO CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 
 

PRÁCTICA N° 9 
 

1 TEMA 

RESPUESTA EN FRECUENCIA 

2 OBJETIVOS 

2.1 Revisar los criterios generales de respuesta en baja frecuencia de un amplificador 
con   TBJ. 

2.2 Determinar la frecuencia de corte para un amplificador en configuración emisor 
común.  

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consultar qué es la respuesta en frecuencia de un circuito y para qué se utiliza. 

3.2 Consultar qué es un diagrama de Bode asintótico de magnitud de la respuesta en 
frecuencia de un bloque en adelanto de primer orden, bloque de retardo en primer 
orden, bloque diferenciador y bloque integrador, presentar junto con sus 
respectivas expresiones. 

3.3 Diseñar un circuito amplificador con TBJs que cumpla con las condiciones dadas 
en la Tabla 1. Presentar el análisis teórico completo para cada capacitor. 

Tabla 1. Datos para el diseño de amplificadores con TBJs con frecuencia de corte. 

Grupo Ganancia de 
Voltaje 

Frecuencia de 
corte 

RL 

Lunes 7-9 23 650 Hz 2,2 kΩ 

Lunes 16-18 25 750 Hz 1,5 kΩ 

Martes 9-11 20  800 Hz 3,3 kΩ 

Martes 14-16 27 850 Hz 2 kΩ 

Miércoles 14-16 22 600 Hz 1,8 kΩ 

Miércoles 16-18 25 650 Hz 2,7 kΩ 

Jueves 14-16 23 700 Hz 1,2 kΩ 

Jueves 16-18 26 750 Hz 2,2 kΩ 

Viernes 9-11 24 800 Hz 1,8 kΩ 

Viernes 14-16 20 650 Hz 1,5 kΩ 
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Vinpp= 600 mV (Voltaje pico-pico para todos los días) 

3.4 Dibujar en papel semilogarítmico la respuesta en frecuencia del circuito diseñado 
en el numeral 3.3. Incluir el diagrama de Bode asintótico de cada capacitor 
calculado e identificar su frecuencia de corte. 

4 EQUIPO Y MATERIALES 

4.1 Hardware 

- Protoboard, cortadora y peladora de cables, puntas de prueba, multímetro, 
memoria USB de 8GB (máximo). 

- Elementos necesarios para armar el circuito del numeral 3.3. 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Implementar en protoboard el circuito del literal 3.3. 

5.2 Visualizar la señal de entrada y salida del circuito. Comprobar la ganancia de 
voltaje. 

5.3 Determinar la frecuencia de corte del circuito implementado. 

5.4 Medir los voltajes y corrientes de polarización. Tomar los datos necesarios para 
realizar las gráficas en Matlab. 

5.5 Tomar los datos necesarios para realizar el diagrama de Bode (10 valores de 
frecuencia vs Vo bajo la frecuencia de corte y 10 valores de frecuencia vs Vo sobre 
la frecuencia de corte). 

6 INFORME 

6.1 Presentar en un cuadro las mediciones DC y AC de los valores obtenidos en la 
práctica y los valores teóricos calculados en el literal 3.3. Obtener los porcentajes 
de error y justificar, especificando posibles cambios realizados y cómo afectaron 
al comportamiento del circuito.  

6.2 Presentar las gráficas de entrada y salida de circuito obtenidas en el osciloscopio, 
y graficar las mismas utilizando Matlab. 

6.3 Graficar el diagrama de Bode con los valores obtenidos en el literal 5.5 utilizando 
Matlab. 

6.4 Conclusiones y Recomendaciones. 
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